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APRESENTA[AQ

- 0 ACOPLADOR DE ANTEMA, modelo 510 & o mais recente lan
gamento da JELTA, desenvolvido e fabricado com caracts
rfsticas tecnicas e estéticas semelhantes  ao0s  seus
transceivers modelos 500, 120 & 100 da sua tradicional

linha de sguipamentos para radiocamadores.

LADOR DE ANTENA DELTA 51

"er—ite “zzzr o perfeite acoplamento da relagao  de
o3 ESISC . omaria earmIra 3 =sEnlans o2 50 ou 75 anms =
2 TTEmsSaissar 32 radiga—ador 22 poténcia maxima  de
estrada oc estagic final de= 300 W P.ELP., ou 250 W
A.M.5. de salda de radie frequéncia (sao duas modali
Zades difarentes, usadas internacianaimente, Dar:a
especificar potencias de transmissas). Os transmisso

res DELTA sa3o especificados em potencis de antrad

L

- P.E.P., para o5 quais 2 recomendado.

Funcigna tamdem como instrumanta para medir poaténcia

de saida de radio freguencia e ate 250 W &, M, 9,

A apre<antacao a semelhante a dos equipamentos JELTA
gara ~adigamadares 2 as dimensoss sag: 2H0x250x1 70

Pesa: 3,5 xg.



Torna possivel um acoplamento perfeito, com a ma

xIma poténcia de saida;
Atenua os sinais indesejaveis que proveca= T.V.I.

Aumenta a relagin sinal /ruide {S/R) e a0 -5

tempo 8 sensikilidade para receptores;

Daetermina um bom acoglamento entre  transceptores

e amplificadores lineares,



ESPECIFICACOES .

FAIXAS DE FREQUENCIA.....covivvvee---2 3,5 a 3,8 Mz
7.0 a 7.3 MH=z
5.0 a 14,35 MHz
21,0 a 21,45 MHz
28,0 a 29,7 MH:z

IMPEDANCIA DE ENTRADA. ....... ..ot : 50 ohms

IMPEDANCIA DE CARGA..........cocuvv..: 50 ohms, 75 ohms
o/fcabo coaxlal

com R.O.E. « 5:]
POTENCIA (DO TRANSMISSOR)............: 500 watts P.E.P.
(de entrada no
estagio final) au

250 W Max.de RF

(de saida).
Y“EDIDAS DE POTENCIA DIRETA ¢
ENTRADAIDUAS ESCALAS) . ... .. ...ceeu..e: 20W 2 2580 W, com
10% de pracisao.

CALIBRAGAC DA R.O.E.(S.W.R.)...ev.vvu: 1 2 10

POTENCIA REQUERIDA DA R.O.E.(S.W.R.i1.: 10 a 20 W para

medi das



PRECAUCGES NO USO — MUITA ATENCAO

[ g% )

Transmissores coin poteéncias acima de 250W de saida de
radio frequencia, ou acima de 500 W P.E.P. de entrada
co estagio fina!, nao podem ser | igados &ao scoplador
ge antena DELTA 511, gue < danit:cara. A antena deve-

ra ser de 50 ou 79 abms de inpedencia.

Quande o acoplador estiver sendoc nstalado,os ajustes
do acoplamento devem ser felitos com o transmissor sin

tonizado em baixa potencia - de 10 3 20 watts.

0 casamento da relacap de onds estacionaria (S.W.R.)
sgrente sera possivel ser ot noide se, 1o inicio  da
aperagac, o valor apresentado peio instrumento for

menor que 5 na 2scala S.wW.R.

Nesse caso, devera ser continuada a operagac de sinto
rnia do acoplador ate atingir a reiacac de 1:! gue 2 ©
ideal, ou ate a relagao de 1:1,2, que estara am condi

;oes de funcianar cam eficiang s

Me caso de no inicio da operacao, o valor aoresent3dc
2 escala do 1nerrumanto far 4de S5 ou acima, demonsira

e § sntens nan € adequsda = precisa sar corrigida.

- Qb=



t+

INSTALACAO

Ligue a saida do transmissar 3o conector ''"(MTR",
use cabo cocaxial de 50 ou 52 chms {tipn do cabo:
RGZ13/U, Pirelli TCS-100 ou similar).

Ligue o cabo coaxlal da antena para o conector
ANT. ‘*direto 2'', a impedancia pode ser 50 ou 75
ahms (tipo do cabo: RG213/U, Pirelli TCS-100,

ou similar).

Se ura carga fant3asma de 50 ohms for wtilizada,
figue ao conector "direto 1',use um cabo coaxial

de 50 ahms.

Conectar o aparelho a um bom terra; use conector
de n? 10 AWG de cobre ou mals grassa, para  iss0

axicte yma borboleta na parte traseira do chassi,

ATENGAGO D! Nunca use o ACOPLADOR DELTA §5110,sem

orimei ramenteg ]igé-ia d uma tomada

terra € uma antena ou carga fTantasma de 50 ohms, pa

ra nao danificar o mesmo.
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CONTROLES E SUAS FUNCOES

1. INSTRUMENTO INDICADOR
Possue 3 escalas, duas das quais (20 e 250 W )
indicam a poténcia em watts, & a outra mede a
R.0.E.(S.W.R.)

2 .CHAVE ''FUNCAD"
12 posicao "'20 W
29 posicac ''250 W'
Escolhendo-se uma das duas escalas, pode-se efe-

tuar a leitura da potencia em watts.

39 posigao ''SET"

Com a chave nesta posicao, movimenta-se o conirg
le ao lado "SET" até consequir-se uma deflexao
de fundo de escala, quando entao teremos uma lei

tura de referencia.

42 Posigao ''SWR"

Permite 3 Jaeitura da R.OD.E.(S.W.4,

3.CONTROLE "'SETV
Com a chave '"Fungao'' nessa posigao (SET), atra-
vés deste controle teremos uma deflexac de fundo

de escala.

=} ?_



4 .CHAVE "'FAIXA"

19 Posigao "'DI"(direto 1):faz a ligagao direta
com uma carga fantasma (dummy load) ou uma ante-
na.

2° Posigao "D2''(direto 2): faz a ligagao direta

com uma antena.

As demais posigoes desta chave selecionam a fre-

quencia de operagao.

S5.SINTONIA R

Possibilita o casamento com a componente resisti

va da antena.

B.S5INTONIA X
Permi te 0O casamento caT a componente rrativa da

antena

7.CONECTQR "'DIRETS 1"
Para a !igaga® de uma carga fantasma  (dummy

ioad) ou de uma antena.

3. CONECTOR ""DIRETY IV

Para a |idacao com uma aniena

I_CONECTOR '"XMTR"

Para a l|igagao do transmissar com o acoplador.

|0.TERMINAL TEARA,
~98-
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OPERACAQ

AJUSTE DO CASAMENTO

ATENGCAD ! 0s ajustes de casamento devem ser feitos

a bhaixa potencia (10 a 20 W)

PARA AS FAIXAS DE 7, 4, 21, 28 MHz PROCEDA DA SE-
GUINTE MANEIRA:

1. Ligue a antena apropriada para a faixa a  ser

utillzada;

2. {olaque 3 chave seletora "FAIXA" na posigao cor

respondente a freguencia de operagag.

3. Posicione os controles "SINTONIA R'™ e "SINTONIA

X" no ponto 5;

4. Gilre o controle "SETY rotalmente no sentido an-

ti=horario:

wd

Passe a chave "FUNGAQ' para a posigac SWR;

4. Sintonize o transmissor da maneira habitual com

poténcia redurida (10 a 20 W)

= ]I:’..



7. Veriflgue a leltura do medidor na escala SWR;

B. Com o controle “SINTONIA 8 procura-se um mergu-

lho na leitura da escala SWR;

Lo

. A sequir, gire o controle "SINTONIA X" para um

rapido mergulho na leitura desta mesma escala;

10. Repita o5 ajustes dos controles ""SINTONIA R e
S INTONIA X' até que a leitura na escala SWR se-
ja a menor possivel; nesta condigao o acoplador
estara adeguadamente casada com impedancia de 50

ohms .

FAIXA DE 3,5 MHz - existem Z posicoes na chave seletora
"FAIXA" , 3,5 e 3,8, para se obter a cobertura total da

tal xa.

Em qgeral use a posigao 3,5 para a banda de 3,5 a 3.8
MHz = a posicao 3,8 para a3 banda de 3,8 a3 4,0 MHz: os

ajustes do casamento sao os mesmns das outras faixas.



USO DA CARGA FANTASMA

A carga fantasma deve ser uma resistencia pura de 51 ohms
(carga nac reativa). Esta carga representa u~a antena

ideal.

fuando & carga fantasma & colocada no conectar "'DITETO 1"
painel traseiro) obteremos medidas da potencia entreque
pelo transcaptor 2 mesma. A chave "FA|XA" deve estar na
posigao "'D1' & a chave "FUNGAQ' na escala de poténcia ade

quada 3 saida do transceptor.

Colocando-se a carga fantasma no corector "“ZIRETO 2 (pai
nel traseiro), teremos o circuito do acoplacar DELTA 510
atuando ou nao, dependendo da posicgao da chave "FALYAY

Quando o circuito estiver atuando (chave '"FAIXA" a2m gqual-
quer posigan, exceto ‘DI e '"D2") obtemos 3 -edida da R.
J.E. em cada Faixa, as guais sao consideradss medidas oa-
drap, com o objetivo de comparar estas com 35 obtidas nas
mesmas condigoes quando do uso de uma antera. astando O
rranscepiar sintonizado de maneira habitua om zatenciz

reduzida (10 3 20 Wl.

Com o uso da carga Tanitasma, a sintonia do transcegtor

ngdera ser fejta fora do ar.

Para maigres esclarescimentos, ver o diaagrama em blocos

na pagina !4 deste manual.

i



MEDIDAS DA POTENCIA

Com a chave '"FUNCAQ' nas posigoes 20 ou 250 Wpo DEL
TA 510 permite a leitura da potencia que flui para
uma carga fantasma (dummy load) com impedancia de
50 ohms, estando a chave seletora '""FAIXA" na peosi-
gao '"DIi''(direto |}, ou para uma antena apropriada,
com cabo de alimentacgac com 50 ohms de impedancia,
guando a chave seletora "FAIXA" estiver na posigao
02" (direto 2).

MEDIDAS CA R.OE. ISWRI

AR.O.E.(S.W.R.) pode ser medida durante ou apos o

Jjuste de casamento.

Os ajustes devem ser Feitos da sequinte manaira:

| .Coloque a chave "FUNGAQ' na posigao ''SET';

2.Gire 0 controle "'SET' totalmente no sentido an -
ti-horario;

j.A potencia do transmissor(verificar |imitagoes ge
potencia =10 a 20W) & aplicada e o contrale ''SET"
e ajustado para indicacao '"SET' ~a escala '"'S.W. R

4.Coloque a cnave "'FUNGAQ'" na posigao 'SWR' & leia

o valor na escala 5.W.A,



DIAGRAMA EM BLOCOS

CARGA FANTASHMA

)

QIRETOA

- CIRCUITO o J—

MEDIDOR DIRETO 1
& — o8

@ CIRCUITO

| ACOPLADCR
MEIDUR *aaee| DE ANTENA

A savda do transTissor Conectada ao AMTR passa  arraves
1a segao io medisar de poiencia e SWR para a chave sels

=

cora V'FAL XA

Esta chave seleciona : —odo de usc, atraves 20 Circuifo

acoplador de antena, -u Jiratamente para a antena.



GARANTIA

A DELTA S/A IND.E COM.DE APARELHJS ELETRONICOS assequra ao
comprador inicial deste aparelho, garantia spbre qualquer
defaito de material ou fabricagao que nele se& apresentar,
dentro do prazo de centoc e oitents (180) dias, a contar da
data da aquisigae.

A DELTA S/A restringe sua responsabilidade a2 substituigao
de pegas defeituosas, desde gue, 2critério de seu técnico
zredenciado, se constste falha em condicdes normais de uso
=, declara a garantia nula e sem afeitp, se for conctatado
que este aparz2tho sofreu gualquer dane provocado per aci-
dentes de natureza, uso em desacaorde com o Manual de Ineg-
trecao, ou por ter sido ligade em rede eigtrica impropria
Ju sujeita o flutuagoes escessivas, ou ainda, PO caso  de
apresentar sinais de haver srda vialado, ajustado ou  con-
sertadc por pEssca ndao autorizada oels fabrica.

A DELTA 5/A coriga-se a prestar o5 servigaos acima  ra2feri-

fos, tanto 05 gratuitos come os remunerados, soments gl
Departamenta de Assistencia Tecnica da prapria fakhirica, 3
Jua Pralamey, 'I-iag -fantir_;-rz Silyeirsg Martins: - Sncmareo - Sa0

“acla/5P.

SFOErietario residente e cutra loacallgage sera o wnico
resoonsavel pel3s Zespesas & ~iscan te transporte do oapare
lhey 2 oflicina DELTA lida & wolty!

A garantia do apareftha JELTA 510 = mrtratsteriee]l & samen-

2 sera valids se 3 termo de Jarantia far Jevidamenie nre-
mghido pela Revengedor no ato da aquisigao do anarelho, ©
vegessario, dinda, a spresentacao do tearma A0 astante is
ser feita qualquer recliamacao.



